
DOMINORE

IT

Corpo in alluminio estruso calandrato. Struttura 
di supporto in acciaio al carbonio. Verniciatura 
con polveri epossidiche antigraffio previa fosfa-
tazione. Schermo di chiusura in policarbonato 
opalino. Sorgente luminosa LED multichip. Emis-
sione diretta.

EN

Calendered extruded aluminum body. Support 
structure in carbon steel. Anti-scratch epoxy 
powder paint finish after phosphating. Opal poly-
carbonate closing reflector. Multichip LED light-
ing source. Direct light emission.

FR

Corps en aluminium extrudé et calandré. Struc-
ture de support en acier au carbone. Finition de 
peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de 
fermeture en polycarbonate opale. Source de lu-
mière en LED multichip. Emission directe

ES

Cuerpo en aluminio extruido calandrado. Estruc-
tura de soporte en acero al carbono. Recubierta 
con polvo epoxi anti-rayado previa fosfataciÓn. 
Difusor de policarbonato opal. Fuente de ilumi-
nación LED multichip. Emisión directa

DE

Körper aus kalandriertem und extrudiertem Koh-
lenstoffstahl. Tragstruktur aus Kohlenstoffstahl.
Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern nach 
der Phosphatierung. Abdeckschirm aus opalem 
Polycarbonat. Multichip LED Leuchtmittel. Direk-
te Lichtemission.

RU

Корпус из экструдированного каландри-
рованного алюминия. Опорный элемент 
выполнен из углеродистой стали. Покры-
тие устойчивым к царапинам эпоксидным 
порошком. Закрывающий экран выполнен 
из матового поликарбоната Источник све-
та мультикристальный СИД. Прямой поток 
света.
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Code Lm LED Lm Out Watt Out Lm Watt Out h

KDM06W/N08 3125 1562 25 > 63 625 mm
KDM09W/N08 4500 2250 36 > 63 925 mm

 
W/N= W (3000 K) | N (4000 K)

Lm Led/Lm Out:  
Standard - N (4000 K)      
-8% - W (3000 K)

DIMENSIONAL

WEIGHT (Kg)

DOMINORE 625: 4,5 - DOMINORE 925: 5,5

MINIMUM AND MAXIMUM ENVIRONMENT TEMPERATURE (Ta)

-20°C ~ +45°C

Applications

Mechanical Features
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Code
Code Ordering example:

Product Code: KDM06
Colour Temperature: W 3000 K - N 4000 K 
Product colour: 08 Black Metalizzed 

KDM06 W/N 08

Apparecchio
Codice nuova 1(1)
Nome nuova 1(1)
Rilievo
Codice nuova 1
Nome nuova 1(1)

Flusso Apparecchio     2623.99 lm Potenza Apparecchio   0.10 W Efficacia 26239.89 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     2623.99 lm Valore Massimo 158.27 cd/klm Posizione C=175.00 G=45.00 CG Asimmetrico

Apparecchio Rettangolare Lung. 1210 mm Larg. 110 mm Alt. 11 mm
Area Luminosa Rettangolare Lung. 180 mm Larg. 20 mm Alt. 1 mm

Area Luminosa Orizzontale 0.003600 m2 Area Luminosa Piano 180° 0.000180 m2
Area Luminosa Piano 0° 0.000180 m2 Area Luminosa Piano 270° 0.000020 m2
Area Luminosa Piano 90° 0.000020 m2 Area Luminosa a 76° 0.001046 m2

Sistema Coordinate CG Tipo di Simmetria Asimmetrico
Data 31-01-2019 Massimo Angolo Gamma 180
Distanza di rilievo  0.00 Flusso di rilievo 2623.99 lm

Operatore OXY Tensione di alimentazione [V]
Temperatura 25.00 °C Corrente di alimentazione [A]
Umidità 60.00 % Fotocellula
Note

Lampade Apparecchio
Archivio Codice Nome Flusso [lm] Pot. [W] Q.tà

2019 44 2019 44 2623.99  25.00 1

C.I.E. 30   58   82   67   100 D DIN 5040 B11
F UTE 0.67 H + 0.33 T B NBN BZ 7
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Angoli Gamma

0
180

 1210mm x 110mm

Semipiani C

180.0 0.0

ULOR 33.02 %
DLOR 66.98 %

RN 33.02 %
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