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START DA INTERRUTTORE CREPUSCOLARE
DUSK SENSOR START POINT

STOP DA INTERRUTTORE CREPUSCOLARE
DUSK SENSOR STOP POINT

LA FUNZIONE "MEZZANOTTE VIRTUALE" SI ATTIVA DOPO IL SECONDO GIORNO DI
FUNZIONAMENTO CON ACCENSIONE E SPEGNIMENTO TRAMITE SENSORE CREPUSCOLARE

(IL FUNZIONAMENTO DEVE ESSERE DI ALMENO 4 ORE)

THE "VIRTUAL MIDNIGHT" FUNCTION IS ACTIVATED AFTER THE SECOND DAY OF OPERATION
WITH SWITCHING ON AND OFF THROUGH DUSK SENSOR

(OPERATION TIME MUST BE AT LEAST 4 HOURS)
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FOGLIO ISTRUZIONI SUPPLEMENTARE. per le informazioni relative alle condizioni d'uso dell'apparecchio vedi il foglio istruzioni in dotazione.
ADDITIONAL INSTRUCTIONS SHEET. for information on the conditions of use of the luminaire, see the instruction sheet supplied.

VIRTUAL MIDNIGHT VERSION

product codes: ELPxxxxxVMxx / ELPSxxxxxVMxx
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